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Manipuladores Industriais
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Freios juntas

Manipulador pneumatico MICROPARTNER MI com
bracos articulados.

O MICROPARTNER Ml para seu reduzidas dimensbes
é um dispositivo particularmente util para a
manipulacdo, na auséncia de peso e em todas
as direcdes do espaco, das cargas médio ligeiras
alinhadas ou desalinhadas.
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Micropartner em execucao a coluna - MIC

Curso 770 mm 1000 mm 1280 mm 1400 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Interferéncia méx. £3050 mm 43300 mm 3570 mm 3700 mm
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Vers@o estrutural: em base fixa, em base auto-estavel oportunamente dimensionado, ou com
carrinho auto-estavel motorizado deslizante ao longo de um simples trilho posicionado no piso.
Curso 770 mm 1000 mm 1280 mm 1400 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Altura de fixagéo flange 3200 mm 3400 mm 3660 mm 3750 mm
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Micropartner em execucao aérea deslizante - MIS
Intereixo tirante
Descarte ‘
Curso 770 mm 1000 mm 1280 mm 1400 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Altura de fixagéo via 3550 mm 3800 mm 3900 mm
de rolamento 3400 mm
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Alimentagdo: ar comprimido seco e néo lubrificado min 0,7 + 0,8 MPa constantes

A configuragéo e as medigdes do Manipulador podem variar de acordo com as necessidades especificas do cliente.



