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Manipulateurs Industriels

Frein
articulation

Frein
articulation

Manipulateur pneumatique a double cable POSIFIL PF

Le manipulateur pneumatique POSIFIL PF est particuliérement
adapte pour la manipulation en absence d'effort, de charges
dans toutes les directions. L' outil de prehension sur mesure
associe au POSIFIL PF est relie au manipulateur par deux cables
independants en acier pour garantir une securite maximale. La
structure a double bras articule assure une grande maniabilite
des mouvements sur la totalite de la zone de travail.
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CHARGE
140 kg

RAYON EB
5000 mm

PRESSION ;!)‘

0.7-0.8 Mpa ¢&¥

COURSE
VERTICALE
1800 mm

COLONNE

AERIEN FIXE

AERIEN
MOBILE

EXECUTIONS

POSIFIL - PF




POSIFIL sur colonne - PFC
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Charge
(kg) Configuration
standard

140 \\‘\

=

120 L]

100

80 T~ Pivot 0 95
—

2760

60 T

Pivot 0 70
40

20

N° 4 alésages o 25 Rayon maxi (mm) 2500 3000 3500 4000 4500 5000

8 Rayon mini (mm) 465 560 650 740 835 930

Versions proposées: sur colonne fixée au sol ou sur embase autostable de notre fourniture.

POSIFIL aérien fixe - PFF

Charge Sont o
onfiguration
ko) standard

Alésages pour
vis de fixation

120 |

Pivot 6 70 | Pivot 6 95

N° alésages 4 6

ayon maxi (mm) 2500 3000 3500 4000 4500 5000
ayon mini (mm) 465 560 650 740 835 930

Y]

oE 200 mm 250 mm

100

o alésages 18 mm 20 mm

POSIFIL aérien mobile - PFS

La configuration et les dimensions du Manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du Client.

Charge
(k)

140

120

100

80 T~ Pivot 0 95

3060

60 T

Pivot 0 70
40

Alésages o 25 pour

tirants de fixation 20

Rayon maxi (mm) 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Rayon mini (mm) 465 560 650 740 835 930
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Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7+0,8 Mpa constants
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