" d dalmec

Manipulatory Przemystowe

360
Q‘f) UDZWIG DO
1500 kg
W ZASIEG DO
S 5000 mm
-

ZASILANIE
POWIETRZEM 3!"
0.7-0.8 Mpa (\g

OFF-SET

PODNOSZENIA

WYSOKOSC ’
3050 mm ‘

KOLUMNOWY

Manipulator Penumatyczny MEGAPARTNER MG ze sztywnym
ramieniem

MEGAPARTNER MG to rozwiazanie dla wspomagania recznego
transportu super ciezkich fadunkéw. Umozliwia ptynng prace
w zasiegu do 5.000 mm z fadunkiem 650 kg. Jego maksymalna
nosnos$¢ to az 1.500 kg. Praca tym urzadzeniem zapewnia
operatorowi wysoki poziom bezpieczenstwa i ergonomii.
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MEGAPARTNER : MG
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Megapartner na kolumnie - MGC
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Wersja manipulatora na kolumnie, montowana na state do podtoza.
Wysokos¢ podnoszenia 2150 mm Wysokos¢ podnoszenia 3050 mm
Minimalny przeswit 2000 mm Minimalny prze$wit 2000 mm
Maksymalna wysoko$¢ +4950 mm Maksymalna wysoko$é +5850 mm
Wysokos$¢ podnoszenia 1850 mm Wysokos$¢ podnoszenia 2750 mm
Minimalny przeswit 2000 mm Minimalny prze$wit 2000 mm
Maksymalna wysoko$é +4650 mm Maksymalna wysokos¢ 5550 mm
Wysokos¢ podnoszenia 1500 mm Wysoko$¢ podnoszenia 2450 mm
Minimalny P729§W" 2000 mm Minimalny prze$wit 2000 mm
Maksymalna wysoko$¢ +4300 mm Maksymalna wysoko$¢ 5250 mm
Udzwig (kg)
1500
1300
1100
900
1. ——
—
700 —+
500
300
100
[ T ‘ I
Promist| Maka.(mm) 2500 3000 3500 4000 4500 5000
800 920 1050 1150 1300 1430

Zasilanie: sprezone powietrze, suche i bezolejowe o statym ci$nieniu minimum 0.7-0.8 MPa

DALMEC POLSKA Sp. zo. 0. 05-500 Piaseczno dalmec@dalmec.pl
Putawska 44D Tel. +48 22 716 57 24 www.dalmec.pl

Konfiguracja i wymiary moga sie zmieni¢ w zaleznosci od specyficznych wymagan klienta



